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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Drewniane drzwi wewnetrzne wejsciowe systemu HALSPAN
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Drzwi przeciwpozarowe i dymoszczelne, dwuskrzydiowe, petne i
przeszklone, przylgowe LEDA EI30

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: do stosowania jako drzwi wewnetrzne wejSciowe w
budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej oraz budynkach zamieszkania zbiorowego
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: ERKADO Sp. z 0.0.,

Goscieradow-Folwark, Osiedle POM 8, 23-275 Goscieradow
5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych: System 1
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriow i numer akredytacji: nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna IT-KOT-2018/0407 Wydanie 1 Drewniane drzwi
wewnetrzne wejsciowe systemu HALSPAN
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Techniki Budowlanej
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, nr akredytacji i nr certyfikatu: Zaktad Certyfikacji ,CERTBUD”
Sp. z 0.0., nr akredytacji AC 158, Krajowy Certyfikat Stato$ci Witasciwosci Uzytkowych Nr AC-158-UWB-W1353
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wiasciwosci Uwagi

zastosowania lub zastosowan uzytkowe

Odchytki wymiarow skrzydet Klasa 2

Odchytki wymiaréw oscieznic: drewnianych

- wysokosc i szerokos¢ zewnetrzna +/- 5,0 mm

- wysokos¢ we wrebie / szeroko$é we wrebie +/-20mm [/ +/-20mm

- wysoko$¢ w Swietle / szerokos¢ w Swietle +-3,0mm / +/-2,0mm

- réznica dtugosci przeciwleglych elementow oscieznicy w $wietle, +/- 3,0 mm

- luz wrebowy miedzy skrzydtem a oscieznicg + 2,0/-1,0 mm

Odchytki wymiaréw oscieznic stalowych:

- wysokosé we wrebie / szerokosé we wrebie +-2,0mm [/ +3,0/-1,0 mm

- szerokos¢ w Swietle +3,5/-1,5 mm

- potozenie zawiasow +/- 1,0 mm

Prostokatnosé i ptaskosé skrzydet:

- odchytki prostokgtnosci narozy Klasa 2

- odchytki plaskosci ogélnej Klasa 3

- odchytki ptaskosci miejscowej Klasa 1

Sily operacyjne Klasa 1 -drzwi wyposazone w urzgdzenia zamykajgce
Klasa 2 -drzwi bez urzadzen zamykajgcych

Odpornos¢ na obcigzenie statyczne pionowe, dziatajgce na ptaszczyznie skrzydia | Klasa 3

Wytrzymatos¢ na skrecanie statyczne Klasa 3

Odporno$é na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim Klasa 3

Odporno$¢ skrzydet na uderzenie ciatem twardym Klasa 3

Odpornosc¢ drzwi na wielokrotne cykliczne otwieranie i zamykanie C5

Przepuszczalno$é powietrza Klasa 2

Izolacyjnos$¢ akustyczna Klasa Rw=27 dB

Klasa odpornosci ogniowej EI230

Klasa dymoszczelnosci Sai Saoo

9. Wlasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytaczng odpowiedzialnos$¢ producenta.

W imieniu producenta podpisat:

Eugeniusz Nowosielski - Petnomocnik ZKP Goscieradow, 19.02.2019r. /i =

e A e "BICADO sp.2 oo.
siedle P Ml| 81.5 28%8271'3 g;sclerad w

tel,

ERKADO $p. 7 0.0. @ DRZWI WEWNETRZNE HIDRZ M i

Goscieradow-Folwark Osiedle POM 8 Goscieradow-Folwark Osiedle POM 8 Chwalo A O Hjadomysl

23-275 Goscieradaw 23-275 Goscieradow tel. (5 53388, fax (15) 845 34 05

NIP 715-19-42-790 tel. (15) 838 10 57, fax (15) 838 18 84 e-mail: dz@erkado.pl

www.erkado.pl e-mail: biuro@erkado.pl



