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INSTRUCTIONS DE MONTAGE IMPOSTE POUR PORTES EN ACIER 
 

Les travaux doivent être effectués conformément aux règles de sécurité et de l’art de la construction, par du 
personnel qualifié. 

 

Une solution disponible uniquement pour les portes avec un cadre en aluminium. 

1. Vérifiez l'intégralité de la commande. Selon la configuration que vous achetez : 

 
Éléments de l'ensemble : 

- Sections (profilé) pour la connexion au cadre, conformément au sens d'ouverture de la porte 

- Vis utilisées pour relier le puits de lumière au cadre 

- Bande d'expansion 

- Capuchon de trou de drainage (applicable uniquement aux lucarnes latérales) : 1 pièce pour lucarnes de 
200 mm à 400 mm, 2 pièces pour lucarnes de 401 mm à 800 mm 
 

 
 

2. Déballez tous les composants du kit. 

 
 

3. Retirez les joints de la lucarne. Mettez les joints 
dans un endroit sûr. 
 



 

2/7 

 

 

4. Démontez les parcloses de la lucarne. 

 

5. Placez les parcloses dans un endroit sûr, pour les 
protéger contre les dommages. 
 

 

6. Retirez le vitrage de la lucarne. Mettez-le dans un 
endroit sûr. 
 

 

7. Retirez les coussinets de transport. 
 

 

8. Retirez le châssis du cadre. Mettez-le dans un 
endroit sûr. 
 

 

9. Appliquez les bandes d'expansion (incluses dans 
le kit) le long des bords de la connexion de la 
lucarne au cadre et de la lucarne à la lucarne 
(selon la configuration choisie). 
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10. Disposez les sections de montage en fonction de 

la visualisation ci-dessus. 
 

11. Vissez les composants à l'aide des vis incluses 
dans le kit. Les trous de montage dans la lucarne 
et dans le cadre sont fabriqués en usine. Il est 
recommandé d'utiliser un support magnétique ou 
un manchon de guidage, ce qui réduira le risque 
de chute des vis à l'intérieur de la chambre du 
projecteur. REMARQUE! La visualisation montre 
une variante pour les portes qui s'ouvrent vers 
l'extérieur. La variante INSIDE nécessite que 
l'élément irlight soit inversé. 
 

 

12. Coupe transversale d'un puits de lumière 
correctement connecté avec le cadre et l'endroit 
où le ruban d'expansion est appliqué. 
REMARQUE! La visualisation montre une 
variante pour les portes qui s'ouvrent vers 
l'extérieur. 
 

 

13. REMARQUE! Quelle que soit la hauteur de la 
porte, les trous de montage dans le cadre ont une 
position fixe, adaptée à la hauteur standard 
(catalogue). 
RISQUE DE COLLISION! Dans les portes d'une 
hauteur non standard, les vis peuvent entrer en 
collision avec la gâche, c'est-à-dire que lors du 
vissage de la lucarne, la vis peut déformer 
(pousser) la gâche. Si la gâche se déforme lors 
de la fixation de la vis, retirez la vis, raccourcissez 
la vis d'environ 1 cm et revissez-la. 
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14. Vissez la lucarne avec la lucarne (applicable à la 
configuration A, B ou C) à l'aide des vis incluses 
dans le kit. Les trous de montage dans la lucarne 
et les trous de perçage sont fabriqués en usine. 
Il est recommandé d'utiliser un support 
magnétique ou un manchon de guidage, ce qui 
réduira le risque que les vis tombent à l'intérieur 
de la chambre. 
 

 

15. Coupe transversale d'un puits de lumière 
correctement connecté à un puits de lumière 
(configuration A, B ou C) et l'endroit où la bande 
d'expansion est appliquée. 

 

16. Pour un montage correct, il est recommandé 
d'utiliser des pinces pour positionner et 
immobiliser les composants boulonnés. 
 
 
 

 

17. Placez les languettes de montage autour du 
périmètre du cadre assemblé. 
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18. Faites pivoter la languette de montage 
à l'intérieur du canal de montage sur le cadre/la 
lucarne. Les crochets doivent être dirigés vers 
l'intérieur du bâtiment. 
Il est recommandé de fixer les crochets avec des 
vis (ils ne sont pas inclus dans l'ensemble). 

 

 

19. Installez les rubans de « montage à chaud » 
autour de l'assemblage torsadé du cadre avec 
des lucarnes (en option). 
Les rubans ne sont pas l'équipement de base du 
kit de montage. 

 

20. Réglez l'ensemble du cadre sur les extensions 
subliminales (s'applique aux équipements 
supplémentaires). Mettez à niveau et positionnez 
l'ensemble du cadre. 
 
 
 

 

21. Fixez l'ensemble du cadre dans le trou préparé 
précédemment. 
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22. Utilisez les fixations incluses dans le kit pour 
l'assemblage. 

 

23. Installez des extensions subliminales (facultatif) 
au sol. Utilisez les crochets de montage inclus 
dans le kit si le bâtiment n'a pas encore d'étage. 
 

 

24. Installez des extensions subliminales 
(facultatives) au sol (si le bâtiment dispose déjà 
d'un étage, percez le seuil sous le loquet en 
plastique et fixez-le avec des attaches adaptées 
à la hauteur de l'extension). 
Les fixations ne sont pas incluses dans le kit. 
 
 
 

 

25. Remplissez l'espace entre le mur et le cadre avec 
de la mousse de polyuréthane à basse pression. 
Si des rubans de montage à chaud ont été collés 
sur le cadre, collez-les immédiatement après 
avoir rempli l'espace entre le cadre et le mur. 
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26. Installez le vitrage de la lucarne supérieure. 
Nous vous recommandons d'utiliser une échelle 
ou une plate-forme et des poignées pour 
transporter le verre. Le travail doit être effectué 
par deux personnes. L'unité de vitrage doit être 
soutenue par des rondelles de transport. Les 
rondelles latérales et supérieures doivent être 
jetées. Installez les parcloses et installez les 
joints de lucarne. 
 

 

27. Installez le paquet de vitrage des lucarnes 
latérales. 
L'utilisation de poignées pour le transport du 
verre est recommandée. Le travail doit être 
effectué par deux personnes. L'unité de vitrage 
doit être soutenue par des rondelles de transport. 
Les rondelles latérales et supérieures doivent 
être jetées. Installez les lattes au niveau de la 
vitre et installez les joints de lucarne. 
 

 

28. Installez les couvercles des trous de drainage 
(s'applique aux lucarnes latérales). 

29. Procédez à l'installation du châssis selon des 
instructions distinctes. 

 

 


